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FUNCIONES BASICAS AN/ —

El ecgStudio funciona sobre una interfaz grafica que fue disefiada con
imagenes realistas que se nota al oprimir los botones.

El sistema de electrocardiografo (ecgStudio) cuenta con dos formas de
operacion basicas, el modo estandar y el modo personal. La diferencia entre los
dos modos reside basicamente en la conexion de los electrodos al paciente. En
el modo estdndar, la conexiébn hacia el paciente es la estandar para
electrocardiografia, es decir, las 6 derivaciones bipolares (I, Il, Ill, aVR, aVL y
aVF) y las 6 derivaciones unipolares (V1, V2... V6). Por otra parte en el modo
personal, el médico que este tomando el estudio puede decidir para cada uno de
los 12 canales entre que par de electrodos conectados al cuerpo se quiere tomar
la sefial, por ejemplo entre RL y V1. Esta caracteristica va dirigida sobre todo a
la investigacion.

El modo en que operara el sistema lo puede cambiar con el botén
“estandar’ que se encuentra en la pantalla principal, como el mostrado en la
figura 1, si se cambia al modo personal entonces la seleccion de electrodos de
gue se habl6 se hace con los botones de la figura 2 segun el canal seleccionado
por la figura 3.
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Una vez que decidi6 el modo de operacion cel sistema se puede, por
ejemplo, cambiar la ganancia de cada canal graficado al valor alguna de las
ocho ganancias disponibles para la visualizacion del tamafio de la sefal.
También puede seleccionar diferentes frecuencias de corte para que su equipo
sea mas 0 menos sensible a la deteccion de bajas frecuencias, claro que tome
en cuenta que los movimientos del paciente hacen que la sefial adquirida tenga
componentes de baja frecuencia. Los controles que manejan tanto la ganancia
como la frecuencia de corte se muestran en la figura 3.
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Por otra parte también podemos seleccionar la velocidad de graficacion
de la sefal para abarcar en el mismo ancho de la grafica mas o menos
informacion (sefal), el control de velocidad también esta en la pantalla principal

(figura 4).
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En la figura 5 se muestran los demés botones que tienen funciones especiales:

Instalar: Intenta regresar la sefial captada por todos los canales a la linea
base.

Filtros: A su lado izquierdo activa y desactiva un filtro digital que elimina el
ruido de 60Hz de las sefiales, y es seleccionado para cada canal. El del lado
derecho activa y desactiva un filtro que suaviza la sefial cuando tiene
variaciones de alta frecuencia, este filtro no es seleccionado por canal. Opera en
todos o en ningun canal.

1mV: Conecta todos los canales a una sefal de referencia cuadrada, de
amplitud 1mV y frecuencia de 1.5Hz, para calibracion y verificacion del sistema.



CREACION DE UN NUEVO ESTUDIO /\/L

En esta seccion se describird como utilizar su equipo para guardar un nuevo
estudio de electrocardiografia.

La figura 6 muestra una porcion de la pantalla principal, en ella se
observa el botén de estudio que en su lado derecho esta desactivado, ya que al
inicio no han ninguna accion que se pueda realizar con respecto a un estudio,
como podria se grabar, detener, reproducir.
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Al dar clic sobre el lado izquierdo del boton de estudio aparecera la
ventana como la mostrada en la figura 7. En ella hay varios botones, el que
utilizaremos ahora es el que esta rotulado con “Nuevo”, el dar clic sobre este
botén aparecerd la ventana de la figura 8. en ella se pide el nombre del
paciente, el cual debera tener dos o mas palabras, ya que son indispensables
para crear archivos en el sistema y guardad el estudio. La fecha y hora del
estudio son tomados automaticamente de la PC, pero también pueden ser
cambiados manualmente.
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Si se da clic sobre el boton cancelar en la ventana de la figura 8, el
estudio no es creado y el programa regresa a la ventana mostrada en la figura 6,
en cambio si se da clic sobre el botdn aceptar el estudio es creado y el programa
regresa el control a la pantalla principal, ahora el botén de estudio estara
activado (con la apariencia de un boton de grabar) como se muestra en la figura
9, y estard marcando que esta listo para iniciar la grabacion del estudio en el
momento que desee. Este botén ird cambiando segun la accién que se esté
realizando, por ejemplo, al estar grabando este toma la apariencia de un boton
“stop” (figura 10), que como es de esperarse detiene la grabacion al ser detenida
nuevamente el botén queda listo para grabar como en la figura4.
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Una vez que ya no desea grabar mas sefiales en su estudio, para que
este quede guardado en su equipo, debe dar clic sobre el lado izquierdo del
boton estudio, con ello aparecera una ventana como la de la figura 11 que le
preguntara si desea guardar todos los cambios hechos en el estudio, tome en
cuenta que durante la grabacion del estudio también puede utilizar el editor de
textos del equipo, con el cual puede hacer anotaciones extras, las cuales
también seran guardadas en este momento.




ABRIENDO Y MANIPULANDO ESTUDIOS
ALMACENADOS

A/

Ahora utilizaremos el boton “Abrir” de la ventana “Estudio” mostrada en la
figura 7. Al hacer clic sobre este boton se abrird el estudio que esté
seleccionado, la seleccion del estudio se hace por medio de los botones que
estan en la parte inferior de esta misma ventana, marcados con flechas para
subir y bajar entre los archivos existentes.

Una vez abierto un estudio la pantalla principal cambia su apariencia,
ahora tendrd botones con funciones para recorrer manualmente la sefal
grabada ya sea hacia delante, hacia atrds o también de reproducir para
reproducir la sefial tal como si el paciente estuviera conectado en ese momento,
estos controles se muestran en la figura 12.
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Al abrir un estudio tenemos la posibilidad de hacer una manipulaciéon de
las sefales que se adquirieron con mas detalle. Si hacemos un acercamiento
sobre el canal seleccionado, el boton de “zoom” se encuentra en la pantalla
principal, se muestra en la figura 13. Al dar clic sobre este boton se abrird un
ventana como la de la figura 14.
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AN/

Ya estando en la ventana de “zoom” podemos hacer las funciones de
adelantar o regresar lenta o rapidamente la sefial con ayuda de los controles de
la parte inferior de esta ventana como los mostrados en la figura 15.

A, 15 e el Fig. 16

Si deseamos hacer mediciones de tiempo y amplitud de la sefial, lo
primero que tenemos que hacer es desplegar otra serie de controles que no se
encuentran visibles inicialmente, esto se hace presionando el boton de la figura
16, y esto no lleva a que la ventana de zoom se vea como en la figura 18, los
nuevos botones que podemos utilizar son los mostrados en la figura 17, el de la
izquierda nos permite poner marcas con un numero sobre la gréfica, que
automaticamente genera una referencia en un editor de texto independiente al
de la pantalla principal donde se pueden hacer anotaciones concretas. Con el
boton derecho de la figura 17 se activan las lineas de medicion de tiempo y
amplitud las cuales se que se mueven con ayuda del cursor haciendo clic sobre
la linea, arrastrandola y soltandola en su posicion.

Al e A AIMJIMM

: ventana de medicién a
.

TIEMPO = 5.09 =s4g.
FRECUENCIA = 11.78 L.P.M.
Uil TATE SHRFRIOR = § 25 ml

VaOLTAJE INFERIOR = -B.00 mp

' 2 4 DIFERENCE & = 18.25 mp)
Fig. 17 - € . L S

: + : e

\.




Fig. 18

IMPRESION DE ESTUDIOS AN/ —

C
El sistema puede imprimir varias cosas:

1) Impresion de sefiales .- Al tener abierto un archivo puede hacer clic en la
ventana principal sobre cualquiera de los 12 canales, el punto donde se
hizo clic es tomado como primer extremo del segmento de sefial a
imprimir, después de haber marcado el primer punto puede adelantar y
retroceder hasta cualquier punto, cuando haga clic nuevamente se
marcara el segundo extremo y el segmento seleccionado queda pintado
de color blanco. Una vez hecho esto da clic en el boton imprimir de la
ventana principal y entonces aparecerda la ventana de la figura 19 que nos
indicard cuantas hojas vamos a necesitar para imprimir el segmento
seleccionado. Ademas en esta ventana se puede seleccionar cual o
cuales canales seran impresos por hoja.
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2) Impresion del editor de texto de la pantalla principal .- Este editor cuenta
con un botén imprimir el texto ahi escrito (figura 20).
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Este es el editor de texto, esta pensado para que el h
medico puede escribir anotaciones de las observaciones
hechas en el estudio y sobre su diagnostico.
Se pueden escribir un maximo de 50 lineas de
texto, el editor justifica automaticamente cada linea al
momento de ir escribiendo.
Soporta uso de las teclas cursoras para desplazarse
de un lado a otro, y "backspace' para eliminar texto.
El texto se imprime por separado de las seffales
oprimiendo el boton de impresion que se encuentra en la 1
parte inferior de esta ventana.
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3) Impresion de la ventana de zoom .- Esta impresién conjunta grafica que
se tenga en ese momento en la ventana de zoom, las mediciones que se
estén realizando en ese momento, las marcas colocadas y el editor propio
de esta ventana. Este botén de impresion se encuentra en la parte
superior derecha de la ventana zoom (ver figura 18).
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